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Abstract: 

DE 19516975 A 

A portable appts. is fed in the beginning and end of each time interval and an estimate for each time 
interval, in each case, through a data interface. 

The data processing installation is coupled with the data interface and is loaded with a program that 
stores the individual time intervals and these are arranged in order, adding the intervals at the same 
position in this order. 

USE/ADVANTAGE - For industrial and commercial applications, where several projects or processes 
are managed by one assistant at same time. Advantangeous to customers, ensuring fair treatment and 
similar costs for similar work. 
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. . . © System zur geordneten Erf assung von Zo/tafaschnitten 

® Beschrieben wifd e.n System zur geordneten Erfassung 
von Zeitabachrritten, mit 

- einem Handgerfit, das QngabernJtteJ air Bngaba dea 
Beginna und des Endes das jeweHigen ZettabachnJtts und zur 
Engabe einer Zuordnung zu einem Projekt fur den Jewefflgen 
Zeitabschnht aufwafst und das Qber sine Daten-Schnittate*- 
la verfugt, und 

- elnar DatenvararbeitungsanJege, an die das Handgerfit 
Gbar die Daten-SchnfttsteJla anschtiefcbar ist, und fn die em 
Programm ladbar ist, das <fie einzelnan Zeitabachnitte und 
ihre Zuordnung speichert. und die Zeitabachnitte mit giei- 
cher Zuordnung aufsummiert 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein System zur geord- 
neten Erfassung von Zeitabschnitten. 

Die geordnete Erfassung von Zeitabschnitten ist bei- 
spielsweise dann erforderlich, wenn ein Mitarbeiter in 
einem Unternehmen flber ein en langeren Zeitraum hin- 
weg mehrere Projekte gleichzeitig bearbeitet bzw. ver- 
schiedene Konden gleichzeitig betreut Um die Kosten 
fflr die einzelnen Projekte bzw. die einzelnen Kunden 
erfassen zu k6nnen, ist es erforderlich* die jeweils fOr ein 
Projekt aufgewandten Zeitabschnhte zu registrieren 
und zu summieren. 

Bislang erfolgt die Registrienmg der Zeitabschnitte in 
der Kegel von Hand auf sogenannten Zeiterfassungsbd- 
gen. Es werden zwar auch Computerprogramme ange- 
boten, die die Registrienmg und Summierung der je- 
weils einem Projekt zugeordneten Zeitabschnitte er- 
m6glichen, die Verwendung derartiger Computerpro- 
gramme setzt aber impliziert voraus, daB sich der Mitar- 
beiter immer an einem Arbeitsplatz befindet an dem er 
Zugang zu dem zentralen Computer hat auf dem das 
Zeiterfassungsprogramm lguft 

Ist diese Bedingung nicht erftlUt, so mflssen die jeweils 
fOr ein Projekt aufgewandten Zeitabschnitte nachtrlg- 
lich in das Zeiterfassungsprogramm eingegeben wer- 
den, Es bedarf wohl keiner ngheren Eriauterung, daft 
dieses System fehleranfailig ist und vor ailem keine ge- 
naue ^On-Line-Registrierung" der verbrauchten Zeitab- 
schitte erlaubt 

Der Erfindung Eegt die Aufgabe zugnmde, ein Sy- 
stem zur geordneten Erfassung von Zeitabschnitten an- 
zugeben, das die Eingabe der jeweils fttr ein Projekt 
aufgewandten Zeitabschnitte beispielsweise in ein auf 
einem Zentralcomputer laufendes Zeiterfassungspro- 
gramm enndglicht wobei die jeweils aufgewandten 
Zeitabschnitte "On-Line" registriert werden, ohne daB 
die Person, deren Tatigkeiten registriert werden soil, 
fortiauf end Zugang zu dem Computer hat 

Eine erfindungsgemaBe Ldsung dieser Aufgabe ist im 
Patentanspruch 1 angegeben. WeiterbOdungen der Er- 
findung sind Cegenstand der Unteransprflche. 

ErfmdungsgemfiB wird ein Handgerat geschaffen, das 
Eingabemittel zur Eingabe des Beginns und des Endes 
des jeweSJgen Zeitabschnitts und zur Eingabe einer Zu- 
ordnung zu einem Projekt f fir den jeweiligen Zehab- 
schnitt aufweist Dieses Handger&t verffigt Qber eine 
Daten-SchnittsteDe. 

Damit erlaubt das Handgerat die On-Line-Registrie- 
rung des jeweils fQr em Projekt aufgewandten Zeitab- 
schnitts. Hierunter ist folgendes zu verstehen: 
Wenn ein Mitarbeiter, der Qber ein en langeren Zeit- 
raum mit mehreren Projekten gleichzeitig beschaftigt 
ist wfihrend der Arbeit an dem einen Projekt beispiels- 
weise auf grand ernes Telef onanrufe einen Kunden fur 
ein anderes Projekt berat kann er bei Beginn des Tele- 
fonats fiber die Eingabemittel des Handgertts in dieses 
eingeben, dafl er nunmehr mit dem Projekt des anruf en- 
den Kundens beschfiftigt ist Bei AbschluB des Projekte 
gibt er in das Handgerat ein, daB nunmehr der fQr dieses 
Projekt aufgewandte Zeftabscbnrtt beendet ist und er 
sich von diesem Moment an mit dem vorherigen Projekt 
wieder beschfiftigt 

Ober die Daten-Schrrittstelle sind die in dem Handge- 
rat nebst ihrer Zuordnung gespeicherten Zeitabschnitte 
in ein Zeiterfassungsprogramm flbertragbar, das in be- 
kannter Weise eine Zei te rfass un g und gegebenenfalls 
gleichzeitig eine Abrechnungdurchffihrt 
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GemaB Anspruch 2 kann das Handgerat die Uhrzeit 
des Beginns und des Endes jedes Zeitabschnitts und die 
Zuordnung dieses Zeitabschnitts speichern. Diese Vor- 
gehensweise hat den Vorteil, daB durch sie eine genaue 
5 Dokumentation der fQr die einzelnen Projekte aufge- 
wandten Arbeitszeit mdglich ist 

Selbstverstandlich ist es aber auch mogiich, daB das 
Handgerit ledigHch die Dauer jedes Zeitabschnitts und 
die Zuordnung dieses Zeitabschnitts speichert (An- 
to spruch 3). Bei dieser Vorgehensweise ist zwar die Doku- 
mentation der fQr die einzelnen Projekte aufgewandten 
Zeiten nicht so transparent daffir aber wird Speicher- 
platz gespart und das Handgerat ist weniger aufwendig. 
Das erfindung&gem&B vorgesehene (kleine) Handge- 
15 rat kann selbstverstandlich nicht nur die einzelnen Zeit- 
abschnitte speichern, sondern auch die Zeitabschnitte 
mit gleicher Zuordnung auf summieren. In diesem Falle 
ist es bevorzugt wenn eine Anzeige vorgesehen ist die 
die jeweils einem Projekt zugeordnete verbrauchte Zeit 
20 anzeigt 

Sieht man in diesem Falle auch noch die MOglichkeit 
von nicht nur von dem Handgerat an die Datenverar- 
beitungsanlage, sondern auch von der Datenverarbei- 
tungsanlage an das Handgerat Daten zu fibergeben, die 
29 dieses beispielsweise in einem EE-Prom speichert so ist 
es beispielsweise mdglich, an das Handgerat Informatio- 
nen zu fibergeben, wieviel Zeit hdchstens fur ein Projekt 
aufgewendet werden darf. Dies ist beispielsweise dann 
wichtig, wenn die einzelnen Projekte budgetisiert sind. 
so In diesem Falle ist es bevorzugt wenn ein akustischer 
und/oder opttscher Melder vorgesehen ist der angibt 
daB die jeweils fQr ein Projekt verwendbare Zeit ab- 
lauft Der optische Melder kann beispielsweise eine grfl- 
ne, eine gelbe und eine rote Signalleuchte aufweisen, 
35 wobei die grflne Signalleuchte anzeigt daB noch genug 
Zeit fQr das jeweflige Projekt zur Verfflgung steht w2h- 
rend die gelbe angibt daB nur noch ein vergleichsweise 
geringer Zeitr'ahmen vorhanden ist Entsprechend wflr- 
de die rote Signalleuchte bei Ablauf der ffir ein be- 
40 stimmtes Projekt vorgegebenen Zeit aufleuchten. 

Die Eingabemittel des Handgerats umfassen bevor- 
zugt Tasten, wobei in der Regel 4 Tasten ausreichen, 
von denen jeweils eine zur Eingabe des Beginns und des 
Endes eines Zeitabschnittes und die beiden anderen fOr 
45 die Proj ektzuo rdnung und/oder ffir die Umschaltung 
der Tasten vorgesehen sxnd 

Die Datenubergabe zwischen Datenverarbeitungsan- 
lage und Handgerat wird bevorzugt Qber eine Norm- 
Schnittstelle, beispielsweise eine RS 232 C-Schnittstelle 
50 abgewickdt Das Handgerat kann dabei anf die entspre- 
chende Schnittstelle aufgesteckt oder fiber ein Kabel 
oder eine Infrarot-Schnittstelle mit dieser verbunden 
werden* 

Selbstverstandlich ist es aber audi mftgBch, die Da- 
55 tenfibergabe fiber ein Modem abzuwickeln, so daB auch 
ein sogenannter Remote-Access auf die Datenverarbei- 
tungsanlage mdghch ist 

Da aufgrund der vorstehenden Beschreibung ein 
Durehschnittsfachmann in der Lage ist ein erfindungs- 
60 gemaBes System unter Verwendung handelsublich er 
Computertefle zu realisieren, wird auf die Beschreibung 
eines Ausfilhriingsbeispiels vendchtet 
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1. System zur geordneten Erfassung von Zehab- 
schnitten, mit 

— einem Handgerat das Eingabemittel zur 
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Eingabe des Bcginns und des Endes des jewei- 
ligcn Zeitabschnitts und zur Eingabe einer Zu- 
ordnung zu einem Projekt fUr den jeweiligen 
Zeitabschnitt aufweist, und das ttber eine Da- 
ten-Schnittstefle verffigt, und 5 
— einer Datenverarbeitungsanlage, an die das 
Handgerat fiber die D&ten-Schnittstelle an- 
schlicfibar ist, und in die ein Prograrnm ladbar 
ist, das die einzelnen Zeitabscbnitte und Aire 
Zuordmmg speichert, und die Zeitabscbnitte io 
roit gieicher Zuordnung auf summiert 
2* System nach Anspruch 1, dadurcb gekennzeich- 
net, daB das HandgerSt die Ubrzeit des Beginns und 
des Endes jedes Zeitabschnitts und die Zuordnung 
des jeweiligen Zeitabschnitts speichert. j 5 

3. System nach Anspruch 1, dadurcb gekennzeich- 
net, daB das Handgerat ledigiich die Dauer jedes 
Zeitabschnitts und die Zuordnung des jeweiligen 
Zeitabschnitts speichert. 

4. System nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 20 
durch gekennzeichnet, daB tine Anzeige vorgese- 
hen ist, die die jeweils einem Projekt zugeordnete 
verbrauchte Zeit anzeigt 

5. System nach einem der AnsprQche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein akustischer Melder 25 
und/oder ein optischer Melder vorgesehen ist, der 
angibt, daB die jeweils far ein Projekt vemendbare 
ZeitabUUift 

6. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB der optische Melder eine grtine, eine gelbe 30 
und eine rote Signalleuchte aufweist 

7. System nach einem der Ansprflche 1 bis ft da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bingabemittel vier 
mehrfach belegte Tasten aufweiseiL 

8. System nach einem der Ansprfiche 1 bis 7, da- 35 
durch gekennzeichnet, daB die Daten-Schnittstelle 
eine Norm-Schnittstelle ist 

9. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Handgerat auf die entsprechende 
Schnittstelle der Datenverarbeitungsanlage auf 40 
steckbar ist oder fiber ein Kabel oder eine Infrarot- 
schnittstelle mit dieser verbindbar ist 

10. System nach einera der Ansprfiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Handgerat fiber ein 
Modem mit der Datenverarbeitungsanlage ver- 45 
bindbarist 



50 



55 



60 



65 



